
SENTIDO DE CIRCULACION

SENTIDO DE CIRCULACION

Hall  Teatro

Piso de marmol 15x30

Rampa

PLANTA  de CALLE 19 de ABRIL

+0.68

Pavimento de adoquines

Teatro Florencio Sanchez

Cafe del Teatro

Entrada de camiones

de local

4.73
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Local
Edificio

Farmacia Optica Galeria
acceso

Shopinng

Locales
Edificio Edificio Galeria

Entrada
Deposito La Suiza Muebleria Suiza

Office 2000
1244 PH

Edificio aurora

Office 2000

+6.84

Nivel interior del teatro en el eje del pilar entre
aberturas principales

Nivel interior de galería

+7.43

+6.55

+6.69

+6.42

+6.49

+6.26

+6.43

+6.09

+5.91

+6.16

+6.33

+6.09

Cordoneta de H° armado

PAV. A

PAV. A

PAV. A

PAV. A

PAV. B

PAV. B

PAV. A

PAV. A

PAV. A

PAV. A

PAV. B

PAV. B

PAV. A

PAV. A

PAV. A

PAV. A

PAV. B

PAV. B

PAV. A

PAV. A

PAV. A

PAV. B

PAV. B

PAV. A

PAV. A

PAV. A

PAV. A

PAV. B

PAV. B

PAV. DPAV. D

PAV. D

PAV. A

P
A
V
.
 
B

PAV. B

P
A
V
.
 
B

PAV. C

PAV. C

PAV. C

PAV. C

PAV. C

PAV. C

PAV. C

PAV. C

PAV. E

PAV. E

PAV. EPAV. E

PAV. EPAV. E

A definir si

es recta o

inclinada

PAV. C

PAV. C

P
A
V
.
 
F

Lámina:

1

ESCALA:

1:100

LAMINA: PLANTA GENERAL

TECNICO

DIRECCION DE VIVIENDA

PROYECTISTA:

firma propietario:

OBRA:  REPARACION PEATONAL 19 DE ABRIL

FECHA:

MARZO 2021

N

Area de tránsito vehicular a reparar



Mortero asiento 2cm

Loseta 40x40cm

Losa esp variable

Malla 15x15x4.2mm

Terreno natural compactado

DETALLE BASE Y PAVIMENTO (TRANSITO PEATONAL)

Mortero asiento 2cm

Loseta 40x40cm

Contrapiso e=100 a 130 mm

Malla 15x15x4.2mm

Terreno natural compactado

DETALLE BASE Y PAVIMENTO (TRANSITO VEHICULAR)

ALZADO

Escala 1:10

0.45

0.30

Interior hormigón c20

2 varillas trefiladas

Ø25mm

Ø75mm

Lámina:

2

ESCALA:

1:10

LAMINA: DETALLES

TECNICO

PROYECTISTA:

firma propietario:

OBRA:  Reparación Peatonal  19 DE ABRIL

FECHA:

MARZO 2021

DETALLES BOLARDOS.

MATERIAL: HIERRO DECAPADO

ESPESOR: 1/4"

CANTIDAD: 48

PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN:

PREVIO A LA FIJACIÓN SE DEBERÁ DE

REALIZAR EL COLADO DEL HORMIGÓN EN

EL INTERIOR DONDE SE FIJARÁN LOS

ANCLAJES DE Ø 25.

EL ANCLAJE EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA

SE REALIZARÁ SOBRE LA CALZADA

EXISTENTE POR MEDIO DE ANCLAJE

QUÍMICO.

DETALLE DE BASE Y PAVIMENTOS

(PEATONAL Y VEHICULAR)

1:5
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