Departamento de Administracién

l c J Oficina de Compras

. PAYSANDU e~

TIERRAHEROICA

Paysandu, 1 de Julio de 2021 .-

Comunicado 4

Licitacion Pablica 102068/1

Referente a la Licitacion Pablica 102068/1:” Suministro, Instalacién, Puesta en marcha y
Mantenimiento de equipos fijo y méviles de captura, digitalizacién, procesamiento, impresién y
gestion de Infraccion d transito”:

El siguiente comunicado corresponde a las preguntas de la aclaracion publicada el dia 22/06:

Pregunta 1-
En el item 3.1 Caracteristicas Generales, punto 6, inciso a), se solicita una prueba de

funcionamiento “in situ” al Oferente. Tomando en cuenta que una demostracion in situ
implicaria incurrir en gastos de compra o al menos de importacién temporal de equipos, se
sugiere a la entidad contratante permitir realizar la prueba in situ una vez sea adjudicado el
proceso. Igualmente, la calidad y funcionamiento de los equipos se debe garantizar dentro del
proceso de licitacién so pena de cancelacién del contrato y/o multas impositivas a las que
hubiera lugar. :

Pregunta 2-
En el item 3.2 Caracteristicas de los equipos y funcionamiento, se solicita para:

a) Equipos méviles: Dos cinemoémetros de transito para uso de agentes de transito.

Dadc que los equipos deberan venir de fabrica homologados y/o certificados por entes
internacionales, se solicita que la calibracion del LATU se realice periddicamente una vez el
contrato se esté ejecutando y que no sea esta un PRE -requisito para los equipos en
participacién ya que se coartaria de manera grave la cantidad de participantes habilitados.

Se solicita no restringir los equinos de uso mévil al tipo “pistola” e incluir equipos
COMPLETAMENTE auténomos que puedan funcionar con o sin supervisién de un oficial
puesto que internacionalmente esta comprobado que tienen mejor resolucién, comportamiento
y al ser 100% automaticos dificultan cualquier intento de corrupcion durante los operativos en la
via. Asi pues se solicita reescribir el siguiente parrafo: “Constaran de pistola de tecnologia laser
con un mecanismo de punteria luminoso en objetivo, con un alcance deseable de haz de
minimo 1Km y un rango de medicién amplio en Km/h” y en su lugar solicitar equipos que
puedan medir en tiempo real todos los vehiculos pasantes entre 10km/h y 250 km/h hasta en 6
carriles, que se puedan utilizar dentro de un vehiculo estacionado o ubicados sobre un tripode
en la verdad de la via. La autoromia minima recomendada para su operacion ininterrumpida es
de 8h cémo minimo.

Adicionalmente equipos de uso avanzado y funcionamiento autbnomo permiten medir de
manera simultanea varios tipos de vehiculos con diferentes restricciones en velocidad sin
necesidad de ser accionados y directamente por la capacidad de clasificacion de estos. Asi
pues, se solicita retirar el parrafo “El equipo debera contar con la facilidad de alternancia de
medicion de velocidad entre vehiculos livianos y pesados con un solo comando de



